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’roblem Umsetzung

1 Dammplatte und
Dammmaterial sorgen dafr,
dass der Kasten isoliert ist und
die warme Luft nicht entweicht.

lie Varroamilbe, welche die Hauptursache des
ienensterbens ist, legt ihre Eier in die Brutwaben
er Bienen.

2 Raum fir die
Bienenrdhmchen mit ——— 5
dem Varoamilben-Befall.

lie Biene schlipft, die Milbe haftet sich am Kérper
er Biene an und entzieht ihr Kraft.

6 Die Ventilatoren
verteilen die

aufgewdrmte Luft
gleichmaRig im Kasten.

lie Biene wird durch die Milbe immer weiter

Ventilatoren——

eschwacht und stirbt.

Ziel

las Team ,,Protect2Fly“ hat sich zum Ziel gesetzt, die
ienen vor der schadlichen Varroamilbe zu schitzen.
lie Effektive und , Bienenfreundliche” Losung ist die
.ehandlung der Bienenbrut mit Hitze, so dass die

lilben sterben und die Bienenlarven keinen Schaden
ehmen.

5 Die Heizmatte erwarmt die
Luft.

4 Der Thermostat vergleicht die Ist -
und Soll-Werte im Bienenkasten. Bei
Unterschreiten dieser Temperatur
schaltet der Thermostat die
Heizmatte ein, bei Erreichen der
Temperatur wieder aus. In diesem
Fall soll die Temperatur 42°C
betragen. Bei dieser Temperatur
sterben die Milben und die Bienen
nehmen keinen Schaden davon.

3 Der Sensor misst die
Temperatur im Kasten
und gibt den Ist-Wert an
den Thermostat weiter.




